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RESISTANCE A LA CORROSION EXTERIEURE

HL

VIS AUTOPERCEUSE
POUR BOIS A ACIER

Compatible avec les bois traités, mais pour les zones situées dans un rayon d'un
mile (1,6 km) de I'eau de mer, a proximité de piscines, exposées a des produits
chimiques corrosifs ou autres zones odl la corrosion est plus susceptible de se
produire, comme les espaces pour animaux d’élevage, il est conseillé d'utiliser la
bonne taille, le grade et le type de fixations Big Timber en acier inoxydable si
disponibles. FHD n'est pas disponible en acier inoxydable.

TIMBGER

CONSTRUCTION FASTENERS

AVANTAGES & CARACTERISTIQUES :

+ Acier trempé et durci pour une résistance a la traction élevée et une résistance au
cisaillement élevée

« Fonctionne sur les bois durs et mous
- Téte plate pour une surface lisse et affleurante
- La cavité pour copeaux profonde a six lobes réduit le cam-out et la charge
d'extrémité
- La pointe auto-forante donne a la vis une capacité de forage (a travers le métal)
jusqu'a 6.3 mm (1/4")
« La cavité pour copeaux profonde collecte les copeaux métalliques pour éviter toute
interférence avec la coupe des fils
« Les ailes en métal sur la tige de la vis sont congues pour évaser le bois puis se casser
lorsqu'elles rencontrent du métal

- Les ailes empéchent le filetage de la vis de pénétrer dans le bois avant le métal

+ Revétement de résistance a la corrosion en bronze triple couche (compatible avec ACQ)

UTILISATIONS COURANTES:

Idéal pour la fixation de revétements ou de bois d'ossature a l'acier et/ou d l'aluminium, tels que :

« Plateformes de camions + Quais

+ Remorques - Chevaux, Utilitaires, VTT, + Revétements de mur

Moto, Motoneige et Plateau ] .
REMARQUE : Toujours suivre les
recommandations du fabricant de bois.

NOTE : Le survissage peut entrainer une défaillance de la fixation. La fixation est
completement enfoncée lorsque la surface de la téte est affleurante avec le
matériau a fixer. NE PAS SUR-TORQUER et toujours suivre les recommandations
du fabricant de bois.

) Tailles disponibles: « #12 x 2" a #14 x 3-1/4"

Tailles de téte de vis et de tige disponibles:

T25 » (#12/0.151 PO)
T30 » (#14/0.168 PO)

DIAMETRE / PRISE LONGUEUR
0.151"/ 125 2'
0.168"/ T30 2%-3%"

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS, RENDEZ-VOUS SUR
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